
 
 
 
 

Innovatív Náddal kivitelezett nádtető R-értéke. 
 
A Holland NEN 1068 szabvány, az épületek hőtechnikai teljesítményének meghatározására szolgáló 
módszert írja elő. (R) meghatározásához hivatkozik a NEN 1068-ra. 
 
Alapképlet az anyagréteg hőszigetelésének kiszámításához: 
 
R= 𝒅

𝛌
 

 

R = hőellenállás (M2K/W-ben). 
 
λ = hővezetési tényező (W/mK-ban) 
 
d= az anyag vastagsága (méterben) 
 
Innovatív Nád R-értékének kiszámításához a 0,063 W/(m.K) λ-értéket használjuk. Ezt a 
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen határozta meg. 
 
 
 
R Innovatív Nád = 𝒅
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R multiplex = 𝒅
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R összes = 1,90+0,14 = 2,04 

 
 

 
A 120 mm-es Innovatív Nád 18 mm-es zárt szerkezeten (rétegelt lemez/OSB) az R = 2,04 M2K/W. 
 

A hővezető képesség néhány értéke: 
anyag típus hővezetési tényező 

(λ érték) (W/(m.K)) 
 

Rétegelt lemez *  
Innovatív nád #  
Természetes nád *  
 
 

0,13 
0,063 
0,11 

* @ Forrás: Építőipari enciklopédia(http://www.joostdevree.nl/shtmls/warmtegeleidingscoefficient.shtml 
# Forrás: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Prüfbericht Nr. R-420002548 15-01 
 


